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Einleitung

Truck-, Bus- und Anhänger-Fahrschule.

Sehr geehrte Kunden, 
ehemalige Fahrschüler/innen, 
Anhängerfahrer/innen und zukünftige 
Kat. BE Anhängerfahrer/innen

Gerne möchte ich – Pius Gschwend – 
von der Eurodriver Truck-, Bus- und 
Anhängerfahrschule, euch über Neue-
rungen zur Kat. BE und deren Anwen-
dung ab dem 01.01.2021 informieren und 
in Kenntnis setzen. 

Auf den nachfolgenden Seiten beant-
worte ich euch einige wichtige Fragen 
in Bezug auf die Kategorie BE ab dem 
Jahr 2021. Viel Vergnügen beim Lesen.

Pius Gschwend von der Eurodriver AG 
wünscht eine gute Fahrt.
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Tempo 100 auf Autobahnen und Autostrassen in der Schweiz
Grundsätzlich darf ab dem 01.01.2021 auf Schweizer Autobahnen und Autostrassen 
mit 100 km/h gefahren werden, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:

a)

b)

c)

d)

Das Zugfahrzeug darf max. 3’500 kg 
Gesamtgewicht aufweisen (siehe 
Fahrzeugausweis).
Das Zugfahrzeug darf keine techni-
sche Reduktion der Geschwindigkeit 
aufweisen (z. B. max. 80 km/h) also 
mindestens 100 km/h erreichen kön-
nen und dürfen.

Der Anhänger darf max. 3’500 kg 
Gesamtgewicht aufweisen (siehe 
Fahrzeugausweis).
Der Anhänger darf keine technische 
Reduktion der Geschwindigkeit auf-
weisen. (z. B. Barackenanhänger mit 
max. 80 km/h).



Merke: Um Autobahnen oder Autostrassen benützen zu dürfen, muss bei normalen 
Strassenverhältnissen 80 km/h erreicht werden können und dürfen.

e)

•
•
•
•

•

•

Da die Polizei bei Kontrollen «alte 80 km/h Anhänger» von neueren 100 km/h 
Anhänger zeitnah und mit wenig Aufwand unterscheiden kann, empfiehlt es sich 
folgende Dokumentenkopien, zusammen mit dem Fahrzeugausweis, mitzuführen:

COC – Kopie vom Anhängerhersteller, oder
Typengenehmigungsbestätigung vom Hersteller, Importeur oder Händler oder
Kopie vom Formular «1320A» oder
Bestätigung vom Strassenverkehrsamt Typengenehmigung gemäss Position 
24 im Fahrzeugausweis oder
Wenn in Position 24 Typengenehmigung nur ein «x» steht, sollte wieder via 
Hersteller oder Händler eine Bestätigung über «V-max. 100 km/h» besorgt 
werden.
Sollten diese Varianten zu keinem Ergebnis führen, liegt es in der Eigenver-
antwortung nach dem Strassenverkehrsgesetz (SVG), Art. 26, 100 km/h zu 
fahren oder eben doch nur 80 km/h wie früher.

Truck-, Bus- und Anhänger-Fahrschule.
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Wer darf nur 80 km/h fahren?
•

•

•

Schwere Motorwagen (über 3.5 t Gesamtgewicht) mit Anhänger (gilt auch für 
Cars und schwere Wohnmotorwagen).
Autos (Kat. B) mit Anhängerdruckluftbremsen, wenn der mitgeführte Anhän-
ger mehr als 3’500 kg Gesamtgewicht aufweist. (Gilt auch bei Leerfahrten.)
Leichte Sattelmotorfahrzeuge (Kat. BE). Der Sattelanhänger weist in der  
Regel ein Gesamtgewicht von mehr als 3’500 kg auf.
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Braucht es technische Anforderungen 
am Anhänger um 100 km/h zu fahren?

Truck-, Bus- und Anhänger-Fahrschule.

Grundsätzlich nein in der Schweiz, wenn der Anhänger bis jetzt keine Geschwindig-
keitsbeschränkung aufweist, wie z. B. durch ein 80 km/h Markierung. Es empfiehlt 
sich aber darauf zu achten, dass..

•
•
•
•
•
•
•
•

Stossdämpfer verbaut sind
Profiltiefe mindestens 1.6 mm
Die Reifen nicht älter als 6 Jahre sind
Im Winter M+S Reifen montiert sind
Pro Achse die gleichen Reifen montiert sind
Die Abrissleine und der Haken am Zugfahrzeug intakt sind
Die Kugelkopfkupplung gemäss Verschleissanzeige i.O. ist
Der Motorwagen eine Einhängemöglichkeit für die Abrissleine aufweist

Achtung: Ein Umschlingen des Kugelhalses mit der Abrissleine ist verboten. 
Es gibt hohe Bussen!
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Braucht der Anhänger hinten eine 100 km/h Plakette?
Nein, dies ist nicht vorgeschrieben. Wir empfehlen aber die 100 km/h Plakette 
von Eurodriver.ch hinten anzubringen, damit andere Verkehrsteilnehmer mer-
ken, dass jetzt etwas Neues gilt. So zeigt dir niemand den «Vogel», wenn du mit 
deinem Anhänger 100 km/h auf der Autobahn fährst.

Was gilt im Ausland?
Diese beschriebenen Anhängerregeln gelten nur auf Schweizerischen Autobah-
nen und Autostrassen. Was im Ausland gilt, muss man selber erfragen, z. B. bei: 
TCS, TÜV, Dekra, ÖAMTC, usw.
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Autobahnvignette?

Abrissleine?

Truck-, Bus- und Anhänger-Fahrschule.

Anhänger über 750 kg Gesamtgewicht bis max. 3’500 kg Gesamtgewicht sind mit  
einer mechanischen Auflaufbremse inkl. einer Abrissleine ausgestattet. Diese 
Abrissleine löst beim Abreissen des Anhängers eine Notbremsung des Anhängers 
aus. Es ist eine «Sollbruchstelle» definiert, welche nur im geraden Zug gemäss Ver-
ordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS) richtig 
funktioniert. Ein Umschlingen des Kugelhalses ist daher verboten, weil dies eine 
Kraftverdoppelung bewirkt und der Haken nicht im Hakengrund belastet wird. 
Konsequenz: Verzeigung, Busse ab 500.– CHF.

•

•

Alle Anhänger bis 3’500 kg Gesamtgewicht brauchen auf CH-Autobahnen eine 
Vignette, auch z. B. am Reisecar-Anhänger.
Anhänger über 3’500 kg Gesamtgewicht brauchen keine Vignette, bezahlen aber 
dafür LSVA oder PSVA.
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Was mache ich, wenn der Anhänger 
ins Schlingern gerät?
Sofort weg vom Gas und dann kurz einbremsen, dann beruhigt sich das Verhal-
ten des Anhängers wieder. Eventuell den Bremsstoss nochmals wiederholen.
Merke: Gas geben ist falsch und führt zum Unfall.
Hinterfrage danach deine Geschwindigkeitsgestaltung und die Lastverteilung 
auf dem Anhänger.
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Was muss vor Fahrtantritt 
mit einem Anhänger überlegt werden?

Truck-, Bus- und Anhänger-Fahrschule.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Gesamtgewicht Anhänger / Gesamtzuggewicht
Lastverteilung / Schwerpunkt der Ladung
Ladungssicherung (Formschluss, Kraftschluss, Direktzurren)
Deichsellast
Stützlast
Hinterachslast max. Zugfahrzeug
Minimales Adhäsionsgewicht Antriebsachse
Minimale Achslast der gelenkten Achse
Überhänge: vorne / hinten / Kennzeichnung
Beleuchtungskontrolle
Adapter für Stecker / Spannungswandler 12V / 24V oder 24V / 12V
Fahrzeugausweise vorhanden, Kopien gemäss Position e) auf Seite 3 dieser 
Wegleitung
Führerschein BE oder höher
Event. Lernfahrausweis BE
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Wer braucht die Kat. BE?
•

•
•

Wenn das Gesamtgewicht des Motorwagens und das Gesamtgewicht des 
Anhängers zusammengezählt über 3’500 kg Gesamtgewicht ergeben, ist die 
Kat. BE Pflicht.
Eventuelle Einträge von Anhängelasten werden nicht berücksichtigt.
Mit dem Lernfahrausweis BE dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liech-
tenstein Lernfahrten alleine ausgeführt werden. Ein L-Schild hinten am An-
hänger ist Pflicht. 

Wer braucht die Kat. BE nicht?
•

•

•

Alle Motorwagen, welche einen Anhänger von maximal 750 kg Gesamtge-
wicht mitführen.
Wenn die Gesamtgewichte von Motorwagen und Anhänger zusammenge-
zählt weniger als 3’500 kg ergeben. Diese Regel gilt in der Schweiz und im 
Fürstentum Liechtenstein. Andere Länder bitte nachfragen.
Landwirtschaftliche Anhänger.
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Lernfahrten Kat. BE

Truck-, Bus- und Anhänger-Fahrschule.

•

•

•
•

Mit dem Lernfahrausweis Kat. BE darfst du alleine in der Schweiz und im 
Fürstentum Liechtenstein fahren.
Als Mitfahrende sind gestattet:
- Fahrlehrer
- Begleitende, welche im Besitze der Kat. BE sind (keine Aufsichtspflicht)
Ein L- Schild ist obligatorisch.
Verboten sind Mitfahrende, welche…
- Nur die Kat. B besitzen.
- Gar keinen Ausweis haben.
- Den Führerausweis abgeben mussten.
- Nur den Lernfahrausweis Kat. BE besitzen.

ACHTUNG: Dies zieht hohe Bussen nach sich und führt 
zum Verlust des Führerausweises und des Lernfahrausweises!
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Wie und wo absolviert man 
die Anhängerprüfung Kat. BE?
•
•

Man melde sich bei einer ortsansässigen Anhängerfahrschule oder
bei der Fahrschule Eurodriver AG – die Truck-, Bus- und Anhänger-Fahrschule. 
Kontakt unter der Telefonnummer 071 757 38 80 
oder via Email unter info@eurodriver.ch.
Hier sind Vollprofis am Werk mit idealen Prüfungsfahrzeugen.

Noch Fragen?

•
•

Wir beraten Sie gerne. Infos unter
www.eurodriver.ch oder
via Email unter info@eurodriver.ch



Bestellformular für den 100 km/h Aufkleber 
speziell für Anhänger in der Schweiz und
im Fürstentum Liechtenstein

Truck-, Bus- und Anhänger-Fahrschule.

AnzahlProdukt Bedingungen:
Porto und Versandspesen sind im 
Preis inbegriffen.
Mengenrabatt ab 10 Stück pro 
Position
Offertanfragen unter: 
info@eurodriver.ch
Lieferung per Vorauskasse:
IBAN CH64 0698 0016 2017 4460 2
Langlebige Superqualität der Kleber
Bestellung per E-Mail an
info@eurodriver.ch oder
Bestell-Talon ausschneiden 
und gut leserlich ausgefüllt 
schicken an:
Eurodriver AG
Industriestrasse 20
CH – 9450 Altstätten

•

•

•

•

•
•

Einzelpreis
2.– CHF

4.– CHF

5.– CHF

3.– CHF

4.– CHF

2.– CHF

TotalArtikel
Wegleitung: Neuigkeiten Kat. BE
Gedruckte Version, deutsch
Kleber gross 
Durchmesser 20 cm, mit Werbung
Kleber gross
Durchmesser 20 cm, neutral
Kleber mittel
Durchmesser 14 cm, mit Werbung
Kleber mittel
Durchmesser 14 cm, neutral
Kleber klein
Durchmesser 10 cm, mit Werbung

Lieferadresse
Firma:

Strasse:

Vorname:

PLZ / Ort:

Name:

Email:

Tel.:

Bestelldatum:



Bitte 
frankieren

Eurodriver AG

Truck-, Bus- und Anhängerfahrschule

Industriestrasse 20

CH – 9450 Altstätten SG

Bestellkarte für den 100 km/h 
Aufkleber – speziell für 
Anhänger in der Schweiz und
im Fürstentum Liechtenstein


